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Densitometri per pellicole negative e 
positive e lastre ablative 

Nonostante l’utilizzo delle pellicole fotografiche sia oramai un 

ricordo del passato nel mondo delle arti grafiche, esiste 

ancora la necessità di misurare, controllare e calibrare le 

caratteristiche di densità e di copertura d’area (percentuale 

di punto) sui materiali che oggi vengono utilizzati per la 

produzione delle matrici da stampa. Pellicole prodotte con 

sistemi inkjet, come quelle realizzate con il sistema Star Plate, 

lastre ablative per flessografia e tipografia, richiedono un 

costante e preciso controllo nel processo di lavorazione. 

La serie di densitometri DigiDens TR offre possibilità di 
misurazione semplice e precisa di densità e percentuale di 
punto, a colori e in bianco/nero, per trasparenza e riflessione. I densitometri DigiDens TR sono 
compatti, precisi e facili da usare. Con soli tre pulsanti è possibile visualizzare tutte le 
informazioni su un ampio display alfanumerico. Questi strumenti non richiedono 
manutenzione, sono robusti e affidabili e usano sorgenti luminose di lunga durata e basso 
consumo energetico. I densitometri DigiDens TR sono alimentati a batteria e per le loro 
dimensioni contenute possono stare in qualsiasi tasca. La luce stabilizzata opzionale LT6 li 
converte in uno strumento indipendente da altre fonti luminose. Il trasferimento dei dati a un PC 
è possibile grazie all’interfaccia seriale opzionale.   Technical Data  

  DigiDens T6R DigiDens T6RL DigiDens T6CR

  Density range b/w transparent > 5.5 D > 6 D > 5.0 D

  Repeatability density b/w transparent ± 0.01 D (D < 5) ± 0.005 D ± 0.01 D (D < 5)

  Deviation percentage b/w transparent ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 %

  Density range b/w reflective > 2.5 D > 2.5 D > 2.5 D

  Repeatability density b/w reflective ± 0.01 D (D < 2) ± 0.01 D (D < 2) ± 0.01 D (D < 2)

  Deviation percentage b/w reflective ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 %

  Density color reflective   > 2.5 D

  Repeatability density color reflective   ± 0.01 D (D < 2)

  Deviation percentage color reflective   ± 0.5 %

  Polarization filter - - 2 x linear

  Number of 
measurements per 
battery set 

Transparent mode approx. 200,000 approx. 200,000 approx. 200,000

  Reflective mode approx. 100,000 approx. 100,000 approx. 50,000

  Type of batteries 3 x 1.5 V 3 x 1.5 V 3 x 1.5 V

  Type of accus 3 x 1.2 V 3 x 1.2 V 3 x 1.2 V

  Diameter measuring spot 2.5 mm 2.5 mm 2.5 / 3.2 mm


