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EOLO TERMORESISTENTE
TEMPERATURA 100°C

Tubo in tessuto con spirale in acciaio

Listino Prezzi Aprile 2017

@ Interno | €/Mtl.

40 | 814
51 8,89
2 i 60 9,39
Colore: grigio !
63 9,59
Temperatura d'impiego: -20°C +100°C (punte +120°C) 70 ' 9,70
Caratteristiche: 76 10,03
Tubo di colore grigio, realizzato con tessuto di poliestere spalma- 80 11,05
to in PVC autoestinguente. 90 ' 1213
Spirale di rinforzo in acciaio incorporata tra i due strati. Compri- :
mibilita assiale 8:1. _ 102 _ 13,23
Il materiale impiegato & autoestinguente V(TM)-0, secon- 110 13,80
do UL 94 e grado M2 secondo NFP 92 503. 115 14.16
Campi di applicazione: 120 14,40
Impianti di condizionamento civile e navale, ventilazione, aspira- ' 127 ' 15.18
zione di fumi, polveri e gas. i
130 15,85
140 16,62
152 17,39
160 18,55
180 20,16
203 24,28
228 3213
254 34,25
279 37,66
305 40,38
356 44 81

per i diametri non elencati chiedere offerta 406 56,45
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LE TRE VU SRL

EOLO TERMORESISTENTE

TEMPERATURA 100°C
Tubo in tessuto con spirale in acciaio

Listino Prezzi Aprile 2017

@ Interno €/Mtl.
40 8,14
51 8,89
- 60 9,39
Colore: grigio
63 9,59
Temperatura d'impiego: -20°C +100°C (punte +120°C) 70 9,70
Caratteristiche: 6 10,03
Tubo di colore grigio, realizzato con tessuto di poliestere spalma- 80 11,05
to in PVC autoestinguente. 90 12.13
Spirale di rinforzo in acciaio incorporata tra i due strati. Compri-
mibilita assiale 8:1. 102 13,23
Il materiale impiegato é autoestinguente V(TM)-0, secon- 110 13,80
do UL 94 e grado M2 secondo NFP 92 503. 115 14,16
Campi di applicazione: 120 14,40
Impianti di condizionamento civile e navale, ventilazione, aspira- 127 15.18
zione di fumi, polveri e gas.
130 15,85
140 16,62
152 17,39
160 18,55
180 20,16
203 24,28
228 32,13
254 34,25
279 37,66
305 40,38
356 44,81
per i diametri non elencati chiedere offerta 406 56,45

Articoli tecnici industriali - Tubi in gomma, P.V.C. e Poliuretano
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LE TRE VU SRL

i dati riportati possono essere variati senza alcun preavviso

SCHEDA TECNICA EOLO TERMORESISTENTE

intgrno peso cJ fvgagti:ra Iur:gthoekz)za
mm g/m mm m
40 110 20 10
51 135 26 10
60 160 30 10
63 170 32 10
70 185 35 10
76 200 38 10
80 210 40 10
90 240 45 10
102 280 51 10
110 300 55 10
115 315 58 10
120 325 60 10
127 345 64 10
130 355 65 10
140 380 70 10
152 410 76 10
160 425 80 10
180 575 90 10
203 535 102 10
228 600 114 10
254 845 127 10
279 925 140 10
305 1010 153 10
315 1045 158 10
330 1090 165 10
356 1180 178 10
406 1340 203 10

Articoli tecnici industriali - Tubi in gomma, P.V.C. e Poliuretano
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